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Fahren mit bleifreiem Kraftstoff

« Vor Einbau des Katalysators Fahrzeug mit. mindestens 2 Tankfullungen
bleifreiem Kraftstoff betreiben. .

o Ewvil. Reservekanister mit bleifreiem Kraftstoff fullen

« Mitgelieferten ,Bleifrei*-Aufkleber an gut sichtbarer Stelle in der Nahe des
Tankeinfullstutzens (z.B. Tankklappeninnenseite) anbringen.

Motoreinstellunagen

Vor dem Einbau des Abgasreinigungssystems ist der Motor nach
Herstellerangabe neu einzustellen und die Zandanlage auf einwandfreie
Funktion zu Uberprifen.

Dies ist durch eine >cmmmc2m_.mcovc:m, bestétigen zu lassen.

Einbau des Abgasreinigungssystems

3.1.Katalysatoreinbau

o Gesamte Schallddmpferanlage mit Vorderrohr ausbauen.

« Mitgeliefertes Krimmerrohr oder Facherkrimmer unter Verwendung von
neuen Dichtungen einbauen.

« Katalysator und restliche Schalld@mpferanlage zusammenstecken und
spannungsfrei in die neuen Gummiteile hangen und ausrichten. Danach
alle Verbindungsschellen anziehen. Bei Verwendung der serienmaBigen
Auspuffanlage ist das Austrittsrohr des Katalysators um ca. 100 mm zu
kirzen und das mitgelieferte Adapterstuck (@ 50/45 mm) zu verwenden.

3.2. Einbau Lambda-Sonde

o Lambda-Sonde in die Gewindebuchse im Eintrittsrohr des Katalysators
einschrauben und festziehen.

3.3.Einbau Kabelbaum (Anschlisse siehe auch ,Elektrischer AnschluBplan®)

o Kabelbaum zunachst lose im Motorraum an der rechten Radhausseite in
ungeféhre Lage bringen.

o Kabel fir Lambdasondenanschiufl (Pos.2 mit Dreipolstecker) durch den
Getriebetunnel nach unten zum AnschluBstecker der Lambda-Sonde
fuhren und zusammenstecken. Steckverbindung der Lambdasonde mit
gelber Kunststoffklammer an Karosserie befestigen.
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3.3.Einbau Kabelbaum (Fortsetzung)

o Schwarzes Kabel (Pos. 3) an der Motorstimwand entlang dem originalen
Geblisekabel auf die linke Fahrzeugseite zur Zundspule fhren und an
Klemme 15 anschlieRen.

o Massekabel mit Oese @ 8 mm (Pos. 4 braun) am Befestigungspunkt des
Batterie-Massekabels an der Karosserie befestigen.

« Kabel (Pos. 5 rot/schwarz) zum Luftmengenmesser verlegen. Gummikappe
von 5- oder 7-pol.-Stecker am Luftmengenmesser abziehen. Das markierte
Originalkabel Nr. 7 weil ca. 3 cm vom Stecker entfernt durchtrennen und
beide Enden abisolieren. Danach die beiden zugefiihrten Kabelenden
(rot/schwarz) von hinten in die Gummittille einschieben. Das durchtrennte
originale Kabelende, das mit dem Steckergehduse verbunden ist, mit dem
roten Kabel verlsten und mit Kunststoffband isolieren. Schwarzes Kabel mit
dem anderen’ originalen Kabelende verléten und ebenfalls isolieren.
Gumnmittlle auf Stecker aufschieben.

ACHTUNG: Auf gute Verlstung und Isolierung achtenl

« Kabel (Pos. 6 violett) zu Drosselklappenschalter fuhren. Originalen Stecker
von Drosselklappenschalter abziehen und mit Gegenstecker von zuge-
fuhrtem Kabel verbinden. Den anderen am Kabel befindlichen Stecker am
Drosselklappenschalter anstecken.

« Rotes Kabel (Pos. 7) mit Oese @ 6 mm am Batterie-Pluspol befestigen.

Achten Sie darauf; daR die Kabel vor Beschadigungen geschiitzt sind (z. B.
Abgasrohre usw.). Zur Sicherung beiliegende Kabelbénder verwenden. Be-
festigen Sie den Kabelbaum erst dann entguitig, wenn alle zusétzlichen
Komponenten montiert und verbunden sind. Falls méglich Zusatzkabel-strang .
am Originalkabelstrang befestigen. .

3.4.Einbau Relais

« Mitgeliefertes Relais_an rechter mmzm:&mna im Motorraum neben dem
Massepunkt der Batterie befestigen (Blechschraube @ 3,5 x 16) und mit
schwarzem Vierpolstecker mit Kabelbaum verbinden:

3.5.Einbau Steuergerét

e Steuergerat am rechten Radhaus an geeigneter Stelle (zwischen
Luftmengenmesser und Federbeindom) mit 2 Blechschrauben (@ 4,2 x 16)
befestigen. Die mitgelieferte Metallplatte unter das Gehduse legen und
mitverschrauben. Steuergeratekabel mit 8-Pol-Stecker (schwarz) mit
Gegenstecker am Kabelbaum verbinden. Das lose Kabel am Kabelbaum-
stecker (8-polig) dient zur Messung der Regelspannung bei der AU und ist
nicht zu verbinden. Das Kabelende ist mit der mitgelieferten Schutzkappe
abzudecken. ]
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3.6.Inbetriebnahme

Ausgefiihrte AnschluBarbeiten tberprifen
Motor kurzzeitig laufen lassen und Abgasanlage auf Dichtheit Gberprifen.
Fahrzeug probefahren und Freig&ngigkeit der Abgasanlage kontrollieren.
Abgasuntersuchung in einer AU-Werkstétte durchfuhren und Lambda-Wert
gemaR Anlage IV einstellen lassen.

Sicherheitsstecker

Bei Ausfall der Regelung oder Stérungen die Steckverbindung am Steuergerat
trennen und den mitgelieferten Sicherheitsstecker mit dem Gegenstecker am
Kabelbaum verbinden. Damit fihrt das Fahrzeug in einem uneingeschrénkt sicheren
Betriebszustand ohne Regelung wie ein Fahrzueug mit ungeregeltem Katalysator.
Der Regelungsausfall solite baldméglichst behoben werden.

1.

2.

Anlage IV

Abgasuntersuchung (Einstellungen)

Sichtpriifun

Messung bei Leerlaufdrehzahl

Oltemperatur (°C): 60 - 80 °C

Leerlaufdrehzahl n (min™) < min. 750
max. 1000

% Vol. CO: max. 0,5

Lambdawert durch CO-Schraube bei betriebswarmem Motor auf

- ndchstméglichen Wert bel Lambda 1,000 einstellen.

Messung bei erhdhter Leerlaufdrehzahl

Motordrehzahl n (min™) min. 2500 AR ;
5 max. 2800

Lambda-Wert: : 0,97 - 1,03

% Vol. CO: max. 0,3

Es ist folgendes Ersatzverfahren anzuwenden:

Elektrische Uberpriifung der Lambda-Regelung im geschlossenen Regelkreis
(loses Kabel am Verbindungsstecker zu Steuergerét; Schutzkappe entfemer)

Voraussetzungén:

. - Betriebswarmer Motor

- Angeschlossene rcham-Mo:am::mmNc:m T
-Verwendung eines hochohmigen Voltmeters

Anforderungen:;

Wechselnde Regelspannung zwischen 0,2 und 0,7 Volt -




