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Montageanleitung
fiir Stahlflex- Bremsleitungen der Fa, Fischer Hydraulik, Typ FHL, PKW + Krad

1. Bremsflissigkeit mit gesigneten Mitteln aus der Anlage entfernen, soweit notwendig;

2. Originalbremsleitungen fachgerecht ausbauen;

v

- Austauschleitungen mit gesignetem Werkzeug montieren:;

- Leitungen nicht verdrillen oder knicken!!

- Leitungen scheuer- und zugfrei verlegen, prifen bei max. Lenkeinschlag und max.
Ein- und Ausfederung ! Die orig. Fihrungen / Befestigungen sind wieder zu
verwenden, Schlauchschutz beachten.

- max. Anzugsmoment der Fittinge 20 Nm, zum Gegenhalten geeignetes Werkzeug
verwenden (keinesfalls Rohrzangen 0.4.)

4. Bremsflussigkeit auffiillen (gem. Angabe auf dem Behalter);

5 Bremsaﬂage gem. Herstellervorschrift enﬂﬁﬂem .

6. Priffung der Anlage auf Dichtheit und Funktion:

7. Pritfung des ordnungsgeméBen Standes der Fliissigkeit im Ausgleichsbehélter:

8. Umweltgerechte Beseitigung ev. ausgetretener Reste an Bremstliissigkeit;

Bestétioung der Fachwerkstatt iiber die ordnunescemaBe Montage der Bremsleituneen:

Die Bremsleitungen Typ FHL wurden am Fahrzeug Typ FIN:

von der Fa. fachgerecht verbaut.

Unterschrift und Stempel
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Typpriifsteile / Technischer Dienst

TEILEGUTACHTEN
Nr. 200004543

Ober die Vorschrifismaigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaBen Ein- oder Anbau
von Teilen gema® § 19 Abs. 3 Nr. 4 SIV2O

for das Teil /

den Anderungsumfang Austauschbremsleitungen

vom Typ FHL
des Herstellers Fischer Hydraulik
Tésstr. 6

78713 Schramberg
0. Hinweise fur den Fahrzeughalter
Unverzugliche Durchfiihrung und Bestdtigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR SWVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefUhrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
voriiegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Profstelle oder einem Prafingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsarganisation zur Durchfihrung und Bestéligung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter Ill, und IV. aufgeftihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefUhrten Abnahme isl der Nachweis mit der Bestatigung dber die

Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufUhren und zusténdigen Personen auf
Veriangen vorzuzeigen; dies entfalk nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 SIVZO oder Anhéngerverzeichnis ) durch die zustandige Zulassungsbehtrde
ist durch den Fahrzeughafter entsprechend der Festiegung in der Bestatigung der
ordnungsgeméRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festiegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafien Anderung zu entnehmen.

= Typprisiole 1 Technscher Dwnsl =
Usbstadter Sir. 5, 01277 Dresdan; Tulsfon (035T) 2555-261, Fax (0351) 2555-264, E-Mall Tachn. Disnst@Automobil DEKRA.de

van dor D unter

des K
DAR-Registrismummar KBA-P-00005-95

DEKRA

Typprufstelle / Technischer Dienst > D E KRA
22.11.02/Blatt 3
Teilegutachten Nr. 200004543

1.Austauschblatt vom 19.04.01

Hersteller: Fischer-Hydraulik
Typ: FHL

Hinweise und Auflagen fUr die Anderungsabnahme

Es ist zu Gberprfen, ob das jeweils vorgestelte Teil Fahrzeug mit den in diesem
Teilegutachten beschriebenen Ausfhrungen Obereinstimmt und in den unter Punkt |
aufgefUhrten Verwendungsbereich fAllt.

Die Prifungen sollen den fachgerechten Anbau und die Verlegung der
Austauschbremsleitungen umfassen, es st zumindest eine Funktions-/ Dichtheitsprifung
vorzunehmen,

Ein- und Ausfedervorgange sowie Lenkbewegungen durfen die Leitungen nicht verdrillen oder
knicken, es mlssen die serienmaRigen AnschluBpunkie verwendet werden, die Leitungen
mussen scheuer- und zugfrei, auch bei max. Ein- und Ausfederung, verlegt s
Die Vorlage der Bestatigung einer autorisierten Werkstatt Uber fachgerechten Anbau mit
Originalstempe! und Unterschrift ist erforderlich. Wir empfehlen, diese Bestatigung sowie das
Teilegutachten nach der Anderungsabnahme einzubehalten

Hinweise und Auflagen flir den Fahrzeughatter:
Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber maglich.

Solte die Berichligung auf Wunsch des Fahrzeughalters erfolgen, wird folgender Wortlaut
unter Ziffer 33 vorgeschlagen:

[Ziffer [Eintragung. ]
33 [MIT AUSTAUSCHBREMSLEITUNGEN TYP FHLD_FA. FISCHER" |

V.  Prifgrundlagen und Prufergebnisse

Prifgrundlage

71/320/EWG in der Fassung S8/12/EG, 93/14/EWG, FMVSS 108, SIVZO
Prifergebnisse

Mit den Auslauschhumsllltungm wurden die PrOfungen gemif FMVSS 106 und
Bremsmessungen durchgefthrt,

Negative Auswirkungen auf die Betsigung der Betriebsbremsanlagen und das
Bremsverhalten der Proffahrzeuge infolge der Verwendung der Austauschbremsleitungen
wurden nicht festgesteltt.

Ein negativer Einfluf aul das RegeNverhaiten des ABV wurde an den gepriifien Fahrzeugen
nicht festgestellt

Hersteller: Fischer-Hydraulik
Typ: FHL

Teilegutachten Nr. 200004543
1.Austauschblatt vom 19.04.01

I Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller Alle
Fahrzeugart PKW, Krad

Weitere erforderiche Angaben oder
Einschrénkungen zum Verwendungs-

bereich an Fahrzeugen ausgenommen sind Krader mit ,ABS 1*

. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typ FHL

Ausfhrung =

Handelsbezeichnung B

Kennzeichnung Fischer, Herstellungsdatum und
FHL (Typ)

Art Auf Knickschutz aufgedruckt

ort Knickschutz

Technische Daten / Beschreibung Austauschbremsleitung, flexible Hochdruckleitung
mit verschiedenen AnschiuBfittings
AuBendurchmesser: 6,3 mm

Innendurchmesser: 3,2 mm

Werkstoffe:
Schiauch: Teflon
Mantel: Edelstahigeflecht

Anschiuffittings: Aluminium, ww. Edelstahl,
Messing oder chromatierter
Staht

Presshulse: Edelstahl

Knickschutz: Elastomer (Arnitel)

Ul Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Die Anderung wurde hinsichtiich der Kombinierbarkeit mit weileren Anderungen nicht geprift.
IV.  Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen zum Anbau

Austauschbremsleitung  Typ FHL in Verbindung mit der serienmaRigen Bremsanlage oder
anderen genehmigten Bauteilen.
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Hersteller: Fischer-Hydraulik Teilegutachten Nr. 200004543
Typ: FHL 1.Austauschblatt vom 19.04.01
VI Anlagen

Montageanleitung

VI SchluBbescheinigung

Es wird bescheinigt, dall die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefihrten und bestaigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute gUliigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. 38054) erbracht,
dal er ein Qualitétssicherungssystem gemal Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhatt.

Das Teilegutachten umfaft die Blatter 1 - 4 einschiielich der unter V. aufgefthrten Anlagen
und darf nur im vallen Wortlaut vervielfltigt und weitergegeben werden

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder

wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundiagen.

Dresden, den 22.08.2000
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Dipl-Ing. K. Weliner

Fachspezialist





