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1. Gepriiftes Fahrzeug H‘ 172804
Hersteller: ° Opel AG
Typ: Manta - B
Fahrgestellnummer: WOL000058D6111078
Handelsbezeichnung: Manta GTE
ABE-Nr. : 9669/2
ReifengroRe: 195/60 R 14
RadgroBe: 6J x 14, ET 30 mm

Durchgefiihrte Anderungen

- Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um 20 mm durch kiirzere Federn

Vorderachse Hinterachse
Drahtstédrke: 13,5 mm 11,7 mm
AuBendurchmesser: 117 mm 120 mm
Liange (ungespannt): 267 mm 305 mm
Windungszahl: 7,05 7/ri5)

Die Kennzeichnung der Federn, erfolgt durch einen Aufkleber mit

der Aufschrift"'Mattig 00

Priifumfang |

Das Versuchsfahrzeug wurde einer Fahrerprobung unterzogen, in
der unter anderem

- das Lenkverhalten

- das Fahrverhalten auf sehr schlechten Fahrbahnen

- das Fahrverhalten bei H&chstgeschwindigkeit

- das Fahrverhalten im Grenzbereich mit Lastwechselreaktionen
- die Freigingigkeit der Rider

- der Restfederweg und die Federvorspannung

geprift wurden.

Diese Versuche wurden bei unterschiedlichen Auslastungszustdnden
auf Bundesautobahn, LandstraRe und auf dem Versuchsgeldnde des
TUV Bayern e.V. in Jesenwang durchgefthrt.

Als BeurteilungsmaRstab wurde u. a. herangezogen:

Spurwechsel IS0 / TC 22 (SC 9-2) N 771
Slalom 7 Kegel, 18 m Abstand

Kreisfahrt r = 35 und 40 m, mit Lastwechselreaktionen
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4. Ergebnisse

Durch die Verwendung der unter Punkt 2 beschriebenen Fahrwerks-
teile wurde das Fahrverhalten und die StraBenlage des Fahrzeugs
insgesamt nicht verschlechtert. Es ergaben sich keine negativen
Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des
Fahrzeugs. Die Freigidngigkeit der Reifen war unter allen
Beladungs- und Betriebszustdnden gegeben.

Es war ein ausreichender Restfederweg am voll beladenen Fahrzeug
an beiden Achsen gegeben.

Beim vollstdndigen Ausfedern der Rdder blieben die Federn vorge-
spannt.

Hinweise fir den amtlich anerkannten Sachversti#ndigen / Priifer

5.1. Gegen eine Verwendung von Rad/ReifengrdRen soweit sie vom

Fahrzeughersteller fiir den betreffenden Typ freigegeben sind im
Zusammenhang mit der beschriebenen Fahrwerksidnderung bestehen
keine Bedenken. Handelt es sich dabei um breitere Ridder oder
Reifen, oder Rdder mit anderer EinpreBtiefe, als die in diesem
Gutachten unter Punkt 1 aufgefitlhrten, so muR durch den amtlich
anerkannten Sachverstdndigen / Prifer die Freigidngigkeit iiber-

prift werden.
Dabei diirfen auch Sonderridder verwendet werden, in deren

Allgemeiner Betriebserlaubnis als Auflage der Serienzustand
des Fahrwerks gefordert wird, wenn lediglich die unter Punkt 2
beschriebenen Anderungen durchgefiihrt wurden.

.2. Gegen eine Verwendung der beschriebenen Teile bei allen Manta B

und Ascona B Modellen bestehen keine Bedenken. Bei den Vergaser
modellen wird der Fahrzeugaufbau mit dieser Anderung gegeniiber
dem Serienzustand um 40 mm tiefergelegt.

5.3. Die Federvorspannung ist anl&Rlich der Abnahme nach §§ 19/21

StVZO vom amtlich anerkannten Sachverstidndigen / Priifer zu
priifen.

5.4. Der Antragsteller bestdtigt nachfolgend durch Original - Firmen

stempel und Unterschrift, daR er das Fahrzeug

Hersteller: Opel
Typ: L eseeceens
Fahrgestellnummer: S Aol e

wie in diesem Gutachten beschrieben umgeriistet, bzw. die Um-
riilstung gegeniiber der Fachwerkstatt ausreichend beschrieben
hat.

|




[image: image5.jpg]D4/2T 216 (10.83)

-V
tifbericht iber Pet Spgyon s el
ahrwerksdnderung iy
Typ Manta B der Firma
Opel Mattig Tuning Priifbericht ng
D4-ZT10-84/595 | pgzr
5.4. Hauzenberg, den

5.5.

5.6.

Siabi i (oo

Stempel, Unterschrift

Durch die beschriebene Fahrwerksdnderung erlischt die Betriebs-
erlaubnis des Fahrzeugs. Fiir das umgeriistete Fahrzeug ist unter
Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachver-
sténdigen / Priifers fir den Kraftfahrzeugverkehr bei der
zustdndigen Verwaltungsbehdérde eine erneute Betriebserlaubnis
zu beantragen.

Dieses Gutachten ist ausschlieBlich zur Verwendung durch die
Firma Mattig vorgesehen. Es ist deshalb vom amtlich anerkannten

Sachverstdndigen / Priifer einzuziehen und den Abnahmeun:erlagen £

beizuordnen.

Vorschlag zur Beschreibung im Fahrzeugbrief

Ziff 13: Hohe "1290"

Ziff 33: Ziff. 13: Mattig Fahrwerkstieferlegung, Kennz. d.
Fed. "Mattig 004",

SchluBbescheinigun,

Die Ubereinstimmung mit den Vorschriften der StVZO war an dem
gepriiften Fahrzeug mit den unter Punkt 2 beschriebenen
Anderungen gegeben. >

Der amtlich anerkannte Sachverstdndige
(Dipl. Ing. H. P. Neppel)

Minchen, den 24,
D4-ZT10 ne/h52 a3





