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Typ

O 7 PROrBERICHT

Uber das Sonderrad 7 J x 15 Bz Typ W 7525

RE ALURAD HEffken GmbE
Industriegebist Biggen + Ennest
5952 Attendorn

Auftraggeber:

Dieser Bericht beinhaltet den Prufbericht Uber die Festigkeit
des Radtyps W 7525  in den AusfUhrungen -, P, R, V.

sovie Ausflhrungen mit Zentrierring

genss RWTOV-Verz.-Nr. RP 92/0126/02/41 sovie den Bericht Uber
den Vervendungsbereich dieses Rades an verschiedenen Fahrzeug-
typen (Anlagen 0 - 4).

Hinweis: Da jede Anlage simtliche Auflagen und Hinweise
beinhaltet, die flr die darin enthaltenen Fahrzeug-
typen susschlaggebend sind, brauchen bei der Abnahme
nach Par. 15 Abs. 2 StVZO nur der Prifbericht Uber
die Festigkeitspriifung sovie die Anlage 0 und die
Anlage mit der entsprechenden fahrzeugspezifischen
Radausflhrung vorgelegt zu verden.

Wichtiger Hinweis fUr den Fahrzeughalter:

Durch den Anbau der Sonderr&der erlischt die Betriebserlaubnis
des Fahrzeugs. Nach Montage der Rider ist deshalb das umgeris-
tete Fahrzeug einem amtlich anerkannten Sachverstindigen flr
den Kraftfahrzeugverkehr zur Begutachtung gemdf Par.19.2 StVio
vorzufilhren. AnschlieBend ist bei der rustdndigen Verwaltungs-
\beh¥rde (Zulassungsstelle) die Wiedererteilung der Betriebser-
laubnis zu beantragen (Vorl des gedinderten Fahrzeugbriefs
isowie des Fahrzeugscheins).
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Radanschlus

Befestigungsart:
g

Anzahl der Befestigungs-

bohrungen: -

Durchmesser der Befesti-

gqungsbohrungen (mm) :

Lochkreisdurchesser (mn):

Mit Kegelbundradschrauben bzv.
- hutmuttern, Kegelwinkel 60 Grad

131 %0
1

3
o0 o,

1

Mittenlochdurchmesser (mm): siehe Tabelle

Material: Leichtmetall mit Mehrschicht-

lackierung
Dburchgefiihrte Prifungen

relgengrése 7 I x 15 B2
Die MaBe und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit
beidseitigen Hump entsprechen, bis auf die Lage des Tiefbettes,
den Vorlagen der DIN 7817 bzv. der E.T.R.T.O. Norm.

Die MaBe wurden UberprUft. Die Abweichungen sind technisch un-
bedenklich, wenn bei der Montage der Reifen von der Radinnen-
seite her aufgezogen wird.

Festigkeitspriifung

Der Dauerfestigkeitsprifung auf dem Umlaufbjegeprifstand wurden
folgende Werte zugrunde gelegt:

nax. Radlast (kg

Fp = 460

- o5
dynanischer Reifen-
halbmesser (m Tagn = 0,294 (225/50R15)
Einprestiefe (mn’ e - +25

max. Biegemoment (Nm): Mppax= 2614
Die Sonderrider wurden jeveils in den Laststufen 50% und 75%
positiv geprirt.

Nach Ablauf der erforderlichen Mindestlastspielzahlen wurde
kein AnTiB festgestellt.

Ein Abfall des zugrunde gelegten Anzugsmomentes (100 Nm) der
Befestigungsteile var nicht gegeben.

Felgenbornprlifung
Bei der Prlfung der Energiesufnahme des inneren und EuBeren
Felgenhorns konnten die Richtverte erreicht werden.

MaBgensuigkeit des Rades
Die gepriften Muster stimmten in den vesentlichsten Punkten
mit folgenden Zeichnungen Uberein:

Zeichnungs. Nr. 0101200705/87/0013 vom 16.05.87
Zeichnungs. Nr. 0101200711/89/0157 vom 15.11.89
Zeichnungs. Nr. 0101200711/89/0158 vom 15.11.89

3

1.2

“Die gepriifte Radlast betrgt 460 kg bei Abrollumfang 1850

Vorgang

In Auftrag der unten genannten Firma
wurden die nachfolgend beschriebenen
Rider nach den "Richtlinien fUr die
Priifung von Sonderridern flr Perso-
nenkraftwagen und Xraftrider® Stand
27.07.82 bezliglich der Dauerfestig-
eit geprift.

Auftraggeber: RH ALURAD HSffken GmbH
Industriegebiet Biggen + Ennest
5952 Attendorn

Hersteller a
Rades:

gepritten
siehe Auftraggeber

Beschreibung des Sonderrades Typ W 7525 ,

Einteiliges Leichtmetall- Sonderrad (Niederdruckgus) mit unsym-
metrischem Tiefbett und Doppelhump.

Felgenschilssel mit 12 Speichen. Radnabe durch Kunststoffkappe
verdeckt.

Groge 7Jx1s ET25

Das Sonderrad wird in folgenden Ausflhrungen hergestellt:

- Mittenloch fertig gebohrt

it Kennbuchstaben flir Radausfithrung s.u.)

= fertig montierter Zentrierring, im Snap-In-Verfahren befestigt
(verschiedenfarbig, je nach Mittenloch, siehe Tabelle)

Aust./ Mittenloch- vahlv. mit Lochkreis-
Kennbuchst. durchuesser Zentrierring  durchm.
gebohrtes ML mm Farbe nn
Ausf. - )e 57,1 beige 100 /4-Loch
Aust. P 54,6 dunkelgrau 100 /4-Loch
Aust. R 60,1 mn 1ila 100 /4-Loch
Aust. vV 52,1 mm rosé 100 /4-Loch
Diese Radausf. hat keinen Kennbuchstaben
Xennzeichnung RadauBenseite
Radtyp: W 7525
(bei fertig gebohrtem Mittenloch:
Kennbuchstabe flir die Radausflhrung
hinter Typbezeichnung eingeschlagen)
Redgrébe: 73 x 15 K2
EinpreBtiefe: e 25
Herstellerzeichen: RH

Kennzeichnung Radinnenseite

Herkunftsmerkmal:
Herstelldatun

Made in Germany
Monat und Jahr
2.B. Januar 1952
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Bei der Festigkeltspriifung wurde ein Abrollumfang von 1850 mm
(225/50R15) zugrundegelegt. Die Vervendung von Reifen mit
Xleinerem Abrollumfang ist technisch unbedenklich.

Soweit fUr die entsprechende Reifen- und REdergrbbe keine Frei-
gabe des Herstellers vorliegt, ist ein Gutachten eines amtlich
anerkannten Sachverstindigen (ber die Verwendung der Sonderrider
vorzulegen.

in.

Gepriifte Radlast und Abrollumfang mlssen ausreichend

Die AnbaumaBe sind zu Uberpriifen (Lochkre:
Schrauben- bzw. Bolzenllnge, Gewinde).

Art der zentrierung,

Die Freigingigkeit fester Teile der Bremsanlage und des Fahr-
verks zu den REdern muB gegeben sein (Wuchtgewichte beachten).
Die Freigingigkeit der Bereifung zu Teilen des Fahrwerks ist
zu Uberpriifen.

Bei Vervendung von schlauchlosen Reifen sind nur Gummiventile
7780- 43 GS 11,5 und E.T.R.T.0. V2.03.1 sowie Metallschraub-
ventile (z.B. Alligator Nr. 42MS 51.3103) rulkssig.

Es dlrfen auBen nur Xlebegewichte

innen Klebegevichte und
Klammergewichte vervendet werden.

Die Reifenmontage mus von der Radinnenseite her erfolgen.

Dieses Gutachten umfaBt 3 Seiten und darf nur vollstlndig
vervendet verden.

Essen, den 15. Juni 1992
Verz.-Nr.: RP92/0126/02/41 ELS/SSL

Institut fUr Fahrzeugtechnik

xypprux.t.n.%gy/ C'

Dipl.-Ing. SchUssler
Antlich anerkannter Sachverstind
fUr den Kraftfahrzeugverkehr
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ANLAGE o

RH ALURAD HBffken GmbH
Industriegebiet Biggen + Ennest
5952 Attendorn

Auftraggeber:

Prifung des Vervendungsbereichs der PXW-gonderrkder W 7525

1.1 Anbaupriifung

Es wurde eine Anbauprlifung gemks 3.4 der Richtlinie fir die
Prufung von ridern fUr Personenkraftwagen geflhrt.
Entsprechende Auflagen und Hinveise, die sich aus dieser

Prifung f0r die einzelnen Fahrzeugtypen und -ausfihrungen
ergaben, sind den Tabellen in den einzelnen Anlagen sovie dem
Punkt Auflagen und Hinveise am Ende jeder Anlage zu entnehmen.
Bel Beachtung der Auflagen und Hinvelse haben die Rider aus-
reichenden Abstand von festen und beweglichen Teilen der Brems-
anlage und des Fahrverks. Die Freighngigkeit der Bereifung in den
adhBusern ist bis zur maximal mSglichen Betriebsbreite (W.d.K.-
Leitlinie) sichergestellt, es sei denn,” der Verwendungsbereich
vird auf Reifen mit einer maximalen Betriebsbreite begrenzt.

.2 Tahrverbalten

Das Fahrverhalten vurde gemib Punkt I.5.1.12 des VATUV-Merkblatts
"Begutachtung von baulichen Verinderungen an PKW und PKW-Kombi
unter besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit" durch-
geftnrt.

Die Versuche wurden jeveils in leerem zustand wie auch bei den
zulissigen Achslasten der Fahrzeuge bis zur hichst mdglichen
Geschwindigkeit durchgeflhrt.

1.3 Betriebsfestigkeit der Radaufbingungen

Die Spurbreite der gepriften Fahrzeuge wird durch die geringere
EinpreBtiefe der SonderrSder vergrdBert. Die Spurbreitenerh8hung
Jiegt unter der 2% - Grenze.

Ergebnis der Priifungen und Beurteilung

Bei den durchgeffihrten Prlfungen ergaben sich unter Beachtung
der angegebenen Auflagen und Hinveise keine Beanstandungen.
Gegen die Vervendung der REdergr®be 7 J X 15 H2 und der angege-
benen Bereifungsgroben bestehen bei verkehrsublicher Nutzung
keine Bedenken.

ANLAGE o

Allgemeine Hinvei,

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
Tragfhigkeiten der zu vervendenden Reifen sind, mit Ausnahme
der Reifen mit M+S-Profil, den Pahrzeugpapieren zu entnehmen.

= FUr Reifen mit der -ulhnhndan Geschvindigkeitsbezeichnung
VR betrégt bei Héc) hvindigkeiten bis zu 210 ka/h die
hBchate Beifentragfihigkalt 1008 der in der Tabell
angegebenen Tragfihigkeitsverte. Bei Geschwindigkeiten Uber
210 kn/h sind in der Ubergangszeit die Reifentragfihigkeiten
=it dem Reifenhersteller zu vereinbaren.

- FUr Reifen mit dem neuen Geschwindigkeitssymbol V ist bei
Hchstgeschvindigkeiten Uber 210 bis 240 km/h die hichste
Reifentragfihigkeit von 1003 bei 210 km/h bis 1% bei
240 kn/h linear abnehmend zu ermitteln.

- FUr Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR ist
bei Richstgeschvindigkeiten bis 240 ka/h die zulfazige
Reifentragfihigkeit auf Reifen angegeban. B
Geschvindigkeiten Giber 240 Xn/h ist die zu)luxq- Trag-
fihigkeit unter Angabe der.am Fahrzeug auftretenden
maximalen Sturzverte vom Reifenhersteller zu erfragen.

Un unglinstige EinflUsse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, soll-
ten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart, Hersteller und Profiltyp)
m Fahrzeug montiert werden (Dies ist eine und keine
Auflage).

Die Bezieher der Sonderrsder sind darauf hinzuveisen, das
- der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfllldruck bzw.
Mindestluftdruck zu beachten ist.
Er ist abhlngig von den tatskchlichen Achslasten des Fahrzeu
(Beladungszustand) und des max. Sturz, unter dem die Reifgn am
Fahrzeug gefahren verden. Bis zu einem Sturzwinkel von -2° kann
der entsprechende Reifenfilldruck unter Beachtung der Tragfihig
Xeit des Reifens und der Geschvindigkeit gen Reifenhandblichern
entnommen werden. Bel Sturzverten lber -2 ist der Hersteller
des Reifens zu befragen.
Die VWerte am Fahrzeug gelten nur fUr die dort angegebene Se-
rienbereifung.
bei Vervendung des serienniBigen Reserversdes auch die serien-
m&Bigen Befestigungsmittel zu vervenden sind. Es soll dann nur
mit miBiger Geschwindigkeit gefahren verden. bei Fahrzeugen mit
nicht abschaltbarem Aliradantrieb mus der Reservereifen den
gleichen Abrolluafang wie dis an Fahrzeug montierten Reifen
aben.
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ANLAGE o

Anlagen rum Vervendungsbersich

Ausf. - bzv. Zentr.ringsystem v. 15.06.92 Bl. 1- 7

Ausf. P bzv. Zentr.rings: 15.06.52 Bl. 1- 2
Anlage 3 Ausf. R bzv. 15.06.92 Bl. 1- 3
Anlage 4 Ausf. V. bzw. 15.06.92 Bl. 1- 2

Essen, den 15. Juni 19852
Verz.-Nr.: R292/15-20LL/0270/02/41 Els/Ssl
(Neufassung sus 02700141)

Institut fOr Fahrzeugtechnik
Typprifstelle o

Dipl.-Ing. Schissler
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ANLAGE 1 ANLAGE 1

Y Gelf, -1, -S, -LS,
! -GL, -GLS, -GTI

Typ T Verkaufbezelchnung TABE-Wr.| RelfengrBbe | Auflagen/T
eichnung W 7525, EinpreStiefe 25 mm ! 'L : ggf.Auflagen : Hinveise !
| Sonderradausfihry : 1551 Golf Cabrlolet .~ 1 B042/1l- 135/50R1% ¥

{ Radt W 7525 , EinpreBtiefe 25 mm, 1 215/45R15 1

| | 2ot i tatins Datgs' (99, me) I Golf Cabriolet : aulz/:; )18 :

] ! 53 | Scirocco 1 9033 | 195/50R15 :
Fz.-Hersteller: Voll )agenwerk AG, ! Scirocco GLI ! 9033/1! )s8,9,

| Holteturg 1 scirocco GTI ' 1 205/50R1S !

! 1 1 o !

i ! 45R15 !

Befestigungsart: Kegelbundradschrauben M 12x1,5 1 i 215/ 1

| Kegelwinkel 60U, Schaftlinge 29 mm 538 ! Scirocce, -GLI, 1 C116 ! )8,9,19 :

Anzugsdrehmoment: 110 Nm ! -GTI, =16V ! c11e/1! 4

1 ! 1 c116/2! :

1 I h

T Verkaufsbezeichnung !ABE-NR.! Reifengrbbe IAuflagen/ ISE ! Golf, Jetta, 1 D186 !  185/55R15 v

1 1 ! ggf.Auflagen !Hinweise 1 Golf 16V 1] 1527 !

1 ! 1 1 i 195/50R15 ]
! Golf, -5, -L, -LS, ! 9138 ! 195/50R15 11,2,3,4,5, 1 Golf, Jetta , 1 Dig6/1! 14,44

!t -GL, g 1 . { 126 1 Golf 16V, Jetta 16V ! 1 205/50R15 1

! -5 Automatik 1 1 205/50R15 ! i )13, !

! Avtomatik, -GLS Au- ! 1. )ao, 1 Golf, Jetta, ! D186/2! 215/45R15 1

] 1 215/45R15 ! Golf 16V, Jetta 16V ! 1 )14,19,44 1

7 ! 1 1

S138/1¢ )8,9,19
'

T1SE- ! Golf, Golf Synchro ! E 083 195/50R15

-6L, -GLS, -GLI, €292/11  195/50R15 !14,16,18,

!

T
! Jetta, -5, -L, -LS, 293! Jetta, Jetta Synchro! 1o)14,44 !
- = + 205/50R15 1
Golf, -L, -5, -Ls, 1 eyad !
-GL, -GLS, -GTI, -L I 215/45R1s !
Diesel, -GL Diesel L )14.19.44 |
Jetta, -1, -5, -LS, B6C ! Polo Coupe,Derby c252 | 185/55R15, 11,2,3,4,5,!
!
!

!
'
1
!

!
' !
H i
! ! [
' ! !
! ! -Diesel, -L Diesel, 1 c292/21 120,21,29
! ! -GL Diesel ' !
TI7CKE - ! I 195/45R15 !1,2,3,4,5,!
| 1 I ! 1 114,18,20, !
1155 I Golf Cabriolet, -L, 155/50R15, ' ! 121,29 1
! ! -5, -LS, -GL, -GLS, 215/45R15 L ! ! 1 1
! I -5 Automatik, -LS s 1RX0 ! Golf, Vento Y F 804 | 195/50R15 11,2,3,4,5,1
! ! Automatik, -GLS Au- ! ! (nur 4-Loch- ' ! 146,47,48 1
! ! tomatik ! RadanschluB) ' ! 49 1
1 1 ' ' 1 ' I
A —— Py - - P
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Wuchtgevichte: auBen nur Klebegewichte.
Manta Berlinetts

Manta GT/J/E 4 Schneekettenbetrieb nicht geprift.

Fz.-Hersteller: Adam Opel AG,
RUsselshein ANLAGE 1
\
Befestigungsart: Xegelbundradschrauben M 12x1,5 Hersteller: Sociadad Espanola de Automoviles
\ Xegelwinkel 60°, Schaftlinge 29 mm de Turismo S.A., Madrid/Spanien
(SEAT)
Anzugsdrehmoment: 50 Nm
Befestigungsart: Kegelbundradschrauben ¥ 12x1,5
Kegelwinkel €0°, Schaftlinge 29 ma
‘ Typ | Verkaufsbe-  IABE-Nr.! Reifengrobe | Auflagen/!
) ! zeichnung i ! ggf Auflagen! Hinweise ! Anzugsdrehmonent : 50 Nm
, ! I I : 1
] Ascona B | Ascona Diesel | 9668 !  195/50R15, !1,2,3,4,5,! ! Typ ! Verkaufsbezeichnung IABE-NR.! Reifengr8be !Auflagen/ !
1 ! Ascona L ! 9668/1!  205/50R15, 16,7,11 | ' ! ggf.Auflagen !Hinveise |
x 1 hscons SR i 1 v.195/50R15 1 ' L 1 ! ! I L
. ! Ascona L-SR ' ! h.205/50R15, ! ' TTIL ! Toledo 1 F763 | 195/50R1s, 1
! Ascons Berlina ! © o 21s/45R15” 1 ! 1 ' ' 1 215/45R15 !
! ' t s 1 ! ! ! 1 t 1 '
' . : i . L ' ' ! .
"Hants B ! Hanta L 179669 1 195/50m15, 11,2,3,4,5 |
' ! Manta E 1 9669/11  205/50R15 ! ! Auflagen und Rinveise
' ! Manta GT 1 9669721 )7,12, ! !
' ! Manta GT/E 1 ! v.185/50R15 1 ! 1 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
! ! Manta GT/3 ' h.205/50R15 | ! Tragtihigkeiten der zu vervendenden Reifen sind dem Fahrzeug-
! ! Manta GSI 1 17,12, ! ' brief zu entnehmen.
' ! Manta Berlinetta! v.205/50R15 ! !
f ! Manta SR ' h.225/50R15 | ' 2 2ur Befestigung der Sonderr¥der dlrfen nur die mitzuliefern-
! ! Manta L-SR ' 7,12, ' ' den Befestigungsteile vervendet werden.
' ' ' 215/45R15 ! !
L ! ! V2,09 ! 3 Bei Vervendung von schlauchlosen Reifen sind nur Gummiventile
TWants ! Wanta L T 1 ! DIN 7780-43 GS 11,5 und E.T.R.T.0. V2.03.1 sowie Hetallschraub-
tB-cC ! Manta E 1 ! ' ventile z.B. Alligator Nr. 42 HS 51.3103 zulssig. Der Reifen
' 1 Manta GT ! ! ' vird von hinten montiert.
' ! Manta GT/E 1 ' ' “TBei Fahrzeugen mit einer bavartbedingten Hichstgeschwindigkeit
! 1 Manta 6T/J ! ! ' Uber 200 km/h sind generell Metallschraubventile zu vervenden.
' I Manta GSI ! ! '
' ! ' ! '
' ! ! ! !
A ! 1 ! '
' ! ! ! '
1 ' ! ! '

5 Das Fahrverk und die Bremsanlage missen, sofern diese durch
keine veiteren Auflagen berlhrt werden, dem Serienstand ent-
sprechen.

6 Es ist flir eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffliche
nach vorne an Achse 1 zu sorgen (Abhlngig vom vervendeten
Reifenfabrikat z.B. Ausstellen der Kotfllgel, ggf. Anbauteile).

7 Es ist fUr eine susreichende Abdeckung der Reifenlauffliche
an Achse 2 zu sorgen (z.B. Schmutzfinger).
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ANLAGE 1

ANLAGE 1

5 Us eine ausreichende Radabdeckung sicherzustellen, sind, soweit 15 Beim Pruffahrzeug var ausreichende Radabdeckung mit der S
serienmibig nicht bereits vorhanden, geeignete Kotfllgelver- rienverbreiterung gegeben. Abhingig von der vervendeten B
breiterungen zu montieren (z.B. Serienverbreiterung Golf, Jetta reifungsmarke kann es jedoch erforderlich verden, die Serien-
GT{ oder Scirocco 16V). verbreiterung geringfigig auszustellen. Grundsitzlich Xann

: die Serienverbreiterung nur noch verklebt verden, da die Rad-

9 An Achse 1 und 2 sind die BSrdelkanten vollstsndig umzulegen /7w haussicken entfernt werden miissan. .-
bzv. abzuschleifen. An Achse 2 mub das innere Radhaus'durch
Dengeln an das XuBere Xarosserieblech angelegt werden. Bei 16  Es ist der Nachweis zu erbringen, das die Anzeige des Geschwin-
Montage von Karosserieteilen aus Kunststoff ist darauf zu digkeitsmessars und des Wegstreckenzihlers innerhalb der gesetz-
achten, daB die Befestigung an den Radhausbdrdelkanten nicht Lcn vorgeschelabeneniTalezansan’ (ar. 57, #£va0) Tiage  gorsen

hr mdglich ist. Diese Teile mUssen im Bereich der Radhiuser die Anzeige angeglichen we: BuB, kann di Rad-Reifen Kombi-
gexlebt werden. nation nicht als wahlveise Ausrlistung in die Fahrzeugpapiers
UUbernommen verden.

10 Die Kotfllgel sind so auszuschneiden, dab bei entlasteter Achse
der Abstand zvischen Radmitte und KotflUgelkanten min. 495 mm 17 Die Vervendung dieser Bereifung auf der Felgengrtbe 7Jx15H2
betrigt. Das innere Radhaus ist mit dem verbleibenden SuBeren ist von den Reifenherstellern Pirelli fUr P60OVR, Goodyear fr
Rarosserieblech so zu verschveiBen, dab ein glatter Ubergang NCT, Eagle NCT und Eagle VR, Dunlop fUr D40 VR freigegeben.
en ten sind zu streichen. Es sind geeig-
nete Verbreiterungen zu montieren (z.B. Gruppe I1I). 18 Nicht zulissig am Polo Stellheck

11 An Achse 1 und 2 ist die Kotfllgelfalz in einem Bereich von 19 Es sind nur Reifen des Herstellers Dunlop (D 40) zulissig.

60% nach vorn und hinten, ausgehend von der vertikalen Rad- (Reifentragfinigkeit max. 475 kg).
mittelachse, umzulegen.
20 Soweit nicht bereits serienmiBig vorhanden, sind geeignete Kot-

12 An Achse 2 ist die XotflUgelfalz in einem Bereich von 45° nach- f1lUgelverbreiterungen zu montieren; z.B.die Verbreiterungen des
vorn und hinten, ausgehend von der vertikalen Radmittelachse Polo GT. Abhlnglg von der tatsichlichen Flankenbreite der verven-
unzulegen. deten Bereifungsmarke kann es dann erforderlich verden, die Ver-

breiterungen auszustellen. Da die Bbrdelkanten ungelegt verden
13 Ue ausreichende Freighingigkeit der Bereifung sicherzustellen, mlissen, dirfen auch die Verbreiterungen keine ins Radhaus hinein-
sind folgende MaBnahmen zu ergreifen: ragende Kanten haben. Da in diesem seriennibigen Ver-
schraubungen entfallen, muB die Verbreiterung verklébt werden.
Achse 1: InnenkotflUgel im Bereich der oberen Befestigungs-
schraube auf eine Tiefe von ca. 30 mm ausschneiden. Bérdel- 21 Nur zullissig an Fahrzeugen mit Faustsattelbremse an Achse 1
kante so abschneiden oder umlegen, dad keine Sicke mehr in (Bremsanlage mit groBen Bremsbeligen).
den Radkasten ragt. Seitlich verbleibende Befestigungsschrau-
ben der serienmibigen KotflUgelverbreiterung durch Senkkopf- 26  Bei Fahrzeugen der Typen 17, 17CK und 53 werden vom Fahrzeug-
schrauben ersetzen. InnenkotflUgel mit Silikon abdichten. hersteller zvel verschiedene Bremssittel an Achse 1 verbaut.
Die Rider k&nnen nur an solchen Fahrzeugen montiert verden, die
Achse 2: BSrdelkante so abschneiden oder umlegen, dab keine einen Bremssattel chne groben Verstirkungsbligel besitzen.
Sicke mehr in das Radhaus ragt. Kotfllgel um etwa 10 mm her-
2us ziehen. Die Ausbuchtungen flr den Klappmechanismus der 27 Die RSder k8nnen bei den Fahrzeugtypen 155 und 53 B bis zur
Ricksitzbank ist nachzuarbeiten. Fahrgestellnumnernserie -155, 15E011240 und 53 B, 53E022074
ohne Anderung des Bremssattels montiert werden. Bei Fahrzeu-
14  Durch vollstindiges Anlegen der KotfllUgelfalz an Achse 2 ist gen, die einen Sattel mit Verstirkungsblgel besitzen, Xann
fir susreichende Freigingigkeit zu sorgen. dieser unter Vervendung von Originalteilen umgebaut verden %
l (Teilauflistung siehe Montagehinveis des Radherstellers).
E— PP
INSTITUT FUR FAHRZEUGTECHNK
Aumteciouns . i
RWTUV Bericht R292/0270/02/41 B3

28

29

4

a7

1

ANLAGE 1

Beim Scirocco 53B (GTI 16V) sind vorne und hinten Distanzscheiben)
von 3mm Dicke zu montieren (Freigingigkeit zum Bremssattel).

Die Distanzscheiben kdnnen beim Radhersteller unter der Artikel-
Nr.RH 45020 bezogen werden. Diesem Zubehdrpaket liegen ebenfalls
die erforderlichen lingeren Radschrauben (3zmm Schaftlinge) be

Die Flankenbreite der vervendeten Bereifungen darf 210 mm nicht
Gberschreiten, z.B. Dunlop D4/D40, Pirelli P7/P700, Conti CHS1.
Zusitzlich mUssen jedoch bei der Bereifungsgribe 185/55R15 und
195/50R15 die Kotfllgel an Achse 1 und 2 um ca, 10 mm sufgeveitet,
verden.

An Achse 1 sind die Brdelkanten im oberen Bereich - ca. 100 mn
vor und hinter Radmitte - umzulegen. In diesem Bereich ist der
Kunststoffinnenkotflligel auszuschneiden und anschlieBend mit
silikon abzudichten.

An Achse 2 ist die Radhausbbrdelkante ausgehend von der Oberkante
der seitlichen zierleiste nach unten auf eine Linge von ca.

150 mm nach unten komplett umzulegen. Die ins Radhaus ragenden
Xanten der seitlichen Xunststoffblenda sind ebenfalls zu
abzuschneiden: Das Teil mub dann im oberen Bereich nmit dem
KotfllUgelblech verklebt werden, da die seitliche Befestigung

=it abgeschnitten wird.

Es dUrfen nur Reifenfabrikate mit einer Flankenbreite bis 205mm
vervendet werden.

Die RadhsusbBrdelkanten an Achse 2 missen Uber den gesamten Be-
reich ungelegt werden (verbeibende Restdicke der Kante max. 4mm).
Die in das Radhaus weisende Rante des StoBf¥ngers um ca. 3 mm 2u
Xlrzen. Im oberen Radhaus ist der Innenkotfllgel um ca. 5 mm
einzuforn

Es sind die serienmkBigen Verbreiterungen des GT (GTI oder 6-zyl)
oder andere geeignete Kotfllgelverbreiterungen erforderlich.

Die serienmiBigen Verbreiterungen sind an Achse 1 gegebenenfalls
- abhingig vom vervendeten Reifenfabrikat - im Bereich nach vorn
und hinten auszustellen.

Nicht fOr Fz.-Ausf. GT/GTI mit Serienbereifung 15-Zoll.

Essen, den 15. Juni 1992
Verz.-Nr.: RZ 92/15-20LL/02700241 (*
(Neufassung aus R289/02700141)
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ANLAGE 2 ANLAGE 2
Sonderradausthrung P i AULIXGRRRERATXInVE1SE
Lochkreisdurchmesser 100 mm, Mittenlochdurchmesser 54,6 mm «
EinpreBtiefe 25 mm, Ausflhrungsbezeichnung W (7525 P % Die mind. erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfihig-
oder wahlveis i % Xeiten der zu vervendenden Reifen sind dem Fz-Brief zu entnehmen.
Radtyp W 7525 , EinpreBtlefe-25 mm,- \ - 2 2.7 zur Befestigung der Sonderrider dlirfen nur die mitzuliefern-
Zentrierringfarbe: dunkelgrau (54,6 mm) den Befestigungsteile vervendet werden.
3 Bel Vervendung von schlauchlosen Reifen sind nur Gumaiventile
Fz.-Hersteller: Toyota (J) DIN 7780-43 GS 11,5 und E.T.R.T.0. V2.03.1 sowie Metallschraub-
ventile z.B. Alligator Nr. 42 MS 51.3103 zulkssig. Der Reifen
Befestigungsart: Kegelbundhutmuftern M 12x1,5 wird von hinten montiert.
Kegelvinkel 60 Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten HSchstgeschwindigkeit
Anzugsdrehmoment: 90 Nm Uber 200 kn/h sind generell Metallschraubventile zu verwenden.
Wuchtgewichte: auBen nur Klebegewichte.
T Typ ! Verkaufbezeichnung !ABE-Nr.! Reifengrébe | Auflagen/!
! 1 1 1 ggf Auflagen! Hinveise ! 4 Schneekettenbetrieb nicht gepriift.
! ! ! | s f
1 T1e | Toyota Celica 1,6L ! E 185 | 185/55R15 5 Fahrwerk und Bremsanlage missen, sofern diese durch xeine
1 1 15 117, weiteren Auflagen berlihirt werden, dem Serienstand entsprechen..
1 1 ! 1 195/50R15
! ! 1 1 12, 6 Es ist fUr eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffliche
' 1 1 1. 205/50R15 nach vorne an Achse 1 zu sorgen (Abhingig vom verwendeten
.y 1 1 156,12, Reifenfabrikat z.B. Ausstellen der Kotfllgel, ggf. Anbauteile).
! 1 1 17 215/45R15+
' 1 i 1 )6,12,19, 12 An Achse 2 ist die Kotfllgelfalz in einem Bereich von 45° vor und
1 1 1 1 v.195/50R15 hinter der vertikalen Radmittelachse umzulegen.
! ! 3 ! h.205/50R1S
I} ! 1 1)12,16 16  Nieht fUr Fz.-AusfUhrungen mit ABS-Bremssystes.
: ' n !
' T17 | Carina II Limousine! E 868 ! 195/50R15, 17 Die Vervendung dieser Bereifung auf der Felgengr¥Be 7Jx15H2
H | Carina II Liftback 1 | 208/50R15. ist von den Reifemherstellern Pirelli fir P60OVR, Goodyear flr
1 1 1 ! 215/45R15 NCT, Eagle NCT und Eagle VR, Dunlop fUr D40 VR freigegeben.
I ! ! 1s
1"E9 | Toyota Corolla I'E 659 | 185/55R15 19 Es sind nur Reifen des Herstellers Dunlop (D 40) zulkssig.
1 1 1 1 )39, (Reifentragfihigkeit max. 475 kg).
ik 1 1 ! 195/50R15
1 1 1 1 )e,24 22 zwecks ausreichenden Abstands zum Bremssattel ist eine vom Rad-
' ) ' ' hersteller mitzuliefernde Distanzscheibe von 3mm Dicke an Achse
1 ESF ! Corolla 4WD 1 E 896 | 195/50R15, 1 zu montieren (Scheibendurchm er 140 mm).
1 1 1 ! 195/55R15 Die Einschraubtiefe mus mind. 6,5 Umdrehungen betrage:
' ' ' : sind Radbolzen mit Schaftlinge 31 mm zu vervenden.
!' W1 | Toyota MR2 ! D eel ! 185/55R15
I i ' 1o, 23 Nur mbglich an Fahrzeugen mit 4-Loch-Radanschlus.
! 1 ! 1 195/50R1S,
| § i 1 1 205/50R15 24 Die Radhausbirdelkanten sind an Achse 1 und 2 bis 'zur Héhe bk
' g 1 $} % der seitlichen StoBschutzleiste umzulegen.
(] ! ) 1 215/45R1S
i 1 1 1 )12,19 Essen, den 15. Juni 1952
L ! 1 1 Verz.-Nr.: RZ 92/15-20LL/03070241
(Neufassung aus R290/03070141)
TR T =T
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ANLAGE 3 ANLAGE 3
Sonderradausfihrung R i
Lochkreisdurchmesser 100 mm, Mittenlochdurchmesser 60,1 ma Auflagen und Einve
EinpreBtiefe 25 mm, Ausflh bezeichs W 7525 R .
e e g e 1 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
Sonderradausfhrung mit Zentrierrina: . " Tragfihigkeiten der zu vervendenden Reifen sind-dem Fahrzeug-::
Radtyp W 7525 , EinpreBtiefe 25 mm,:. - brief zu entnehmes _ "
Zentrierringfarbe: 1ila (60,1 ma .
T § ! 2 Zur Befestigung der Sonderrider dlrfen nur die mitzuliefern- .
den Befestigungsteile vervendet verden.
Fz.-Hersteller: Renault (F, 3
e SnRuasr) 3 Bel Vervendung von schlauchlosen Reifen sind nur Gummiventile
Berert i ingearte Xegelbundradschrauben M 12x1,5 DIN 7780-43 GS 11,5 und E.T.R.T.0. V2.03.1 sowie Hetallschraub-
okl Xegelvinxel “,B' Schaftlinge 29mm ventile z.B. Alligator Nr. 42 MS 51.3103 zullssig. Der Reifen
Anzugsdrehmoment: 50 Nm wvird von hinten montiert.
Bei Fahrzeugen mit siner bauartbedingten Hichstgeschwindigkeit
T Typ | Verkaufsbezeichnung IABE-Nr.! Reifengrébe | Auflagen/! UUber 200 km/h sind generell Metallschraubventile zu vervenden.
' ! ! ! ggf.Auflagen ! Hinweise ! Wuchtgewichte: ausen nur Klebegewichte.
L ! ! '
17B/C | RENAULT 19 IE 979 | 185/55R15, 11,2,3,4,5,1 4 Schneekettenbetrieb nicht geprift.
! 1 1 1. )23 33 !
1B ' ! ’195/5.1“;, ! 1 5 Das Fahrverk und die Bremsanlage missen, sofern diese durch
! ! ! L. . 195/55R15, 1 I Xeine veiteren Auflagen barlihrt verden, dem Sarienstand ent- -
1 L53 | RENAULT 19 Ch I'F 144 17 215/45R15 ! 1 sprechen.
! ! ! ¥i)ay ' '
: ' ' =2 ! ' 7 Es ist fUr eine ausreichende ‘Abdeckung der Reifenlauffliche nach'|"
X3 | RERAULT 15 TG 673 | 19574515 11,3,3,4,5,1 hinten zu sorgen (z.B. Schmutzfinger).
' ! ! ' 151 !
' ' ' ' ' 20 Es st der Nachweis susreichender Tachogemauigkeit zu erbringen
' ! ! I 185/55R15, 11,2,3,4,5,! (Bestitigung Tachodienst).
! ! ! 131 )23 133,52,53 ¢
' ! i 1 —195/50R15, 1 ' 23 Freigabe dieser ReifengrdBe auf Felge 7Jx15 flr folgende
' ' 1 I 195/55R1S’ 1 ' Reifentypen: Pirelli PE0OVR, Goodyear NCT/Eagle NCT und VR,
' 1 ! 1 )20, ' ' Dunlop D40.
' ! ' 1 21574sma5 1 '
' 1 ! it Tis) 22 1 ! 27 Es sind nur Reifen des Herstellers Dunlop (D 40) zulissig. Diese
! I ' 1 ! ' Bereifungsgrdge darf nur an Fahrzeugen vervendet verden, deren
1D53 | RENAULT 19 Cabrio | F 798 !  185/55R15, 11,2,3,4,5,! zulissige Achslasten 950 kg nicht Gberschreiten.
! ! ' {53 133,53 !
' ! ! 1 195/50m15, | !
' ! ! 1 195/55R15 | !
! ! 1 )20, 1 I
! ' ' 1 215/4sma5 | !
! ! ! 1o)27 ' !
: 1 ' ' : 1
= [re——TE
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ANLAGE 3 : -~

33 Ausreichende Freigingigkeit ist ohne Anderung der Karosserie ; 2
bei allen BereifungsgrsBen bis zu einer Flankenbreite von 210 mm B - S
gegeben, z.B.: Conti CV 51 (206 mm bei 195/55 R15 und 210 mm bei : 7
195/50 R15). <
Bei Bereifungen nit einer grSBeren Flankenbreite ist die Bérdel- .
kante an Achse 2 umzulegen. In diesem Fall ist ebenfalls die aus-| =
reichende Abdeckung der Reifenlauffliche an Achse 2 zu kontrol- fids =
deren.

35  an Achse 1 ist die Brdelkante im oberen Bereich unmzulegen. L
AuBerdea ist die Ausbuchtung des Batteriekastens im Redlauf nach 3 . TR -
2usen zu treiben. z TR VR
An_Achse 2 ist die Bbrdelkante 100 mm rechts und links von der

Radnitte vollstlindig umzulegen und aufzuweiten.

51  Nur zulBssig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 165/70R13.

52 Bei Fahrzeugen mit der Serienbereifung 165/70R13 ist generel}
Auflage 20 zu beachten.

53 Nicht geprlift flr Fz.-AusfGhrung 16V sovie bei Fz.-Ausf. mit Ry
ABS-Bremssystem (Bremsenfreiraum). :

Essen, den 15. Juni 1992
Verz.-Nr.: RZ 92/15-20LL/02700241
(Neufassung aus Rz89/02700141)




[image: image7.jpg]Lochkreisdurcheesser 100 mm, Mittenlochdurchmesser 52,1 mn
EinpreStiefe 25 mm, AusfUhrungsbezeichnung W 7525 V
oder vahlveise : =

sonderradausfihrung mit Zentrierring:
Radtyp W 7525., Einpretiefe-25 mm, - 4 +
Zentrierringfarbe: rosé: (52,1 ma)

Fz.-Hersteller: VOLVO Car B.V. (NL)

Befestigungsart: - Xegelbundradschrauben X 12x1,25"
: Kegelwinkel 60°, Schaftlinge 29mm
Anzugsdrehmonent : 50 Nm

T Typ | Verkaufsbezeichnung IABE-Nr.| Reifengrébe 1| Auflagen/!
! 1 ! 1 ggf.Auflagen ! Hinweise !
'

L L ! !
TRX I VoLV 440 1 E934 | 195/50R15, 11,2,3,4,5,1
205/50R15, 112 !

N ab. 1 215/45R15 1 1
! 1 ! '
I"EX. | VOLVO 480 ES 1 1 '
VOLVO' 480" Turbo- L z ' 1

PSEr I ! !
! 1 ' ! !
! ! : ! I
TIX | VOLVO 460 T 11,2,3,4,5,1
I 1 '
7% 5] ! 1
! f f 1 ! 1

Auflagen und Einveis.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
Tragfihigkeiten der zu vervendenden Reifen sind dem Fahrzeug-
brief zu entnehmen.

Zur Befestigung der Sonderrider dlrfen nur die mitzuliefern-
den Befestigungsteile vervendet verden.

Bei Vervendung von schlauchlosen Reifen sind nur Gummiventile
DIN 7780-43 GS 11,5 und E.T.R.T.O. V2.03.1 sovie Metallschraub-
ventile z.B. Alligator Nr. 42 MS.51.3103 zullssig. Der Reifen
vird von hinten montiert.

Bei Fahrzeugen.mit einer bauartbedingten HBchstgeschwindigkeit
Uber- 200 kn/h 'sind generell Netallschraubventile zu vervenden.. .-
Wuchtgevichte: -auben nur Klebegewichte.

Schneekettenbetrieb nicht gepriift.
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ANLAGE 4 ANLAGE 4
H 5 Fahrverk und Bremsanlage mlssen, sofern diese durch keine

veiteren Auflagen berfihrt werden,: di

Serienstand entsprechen.

12 An Achse 2 ist die Kotfllgelfalz in einem Bereich von 45 nach
: vorn und hinten, .ausgehend von der.vertikalen Radmittelachs
umzulegen.. - - B

19  Es'sind nur Reifen des Herstellers Dunlop. (D 40) zullssig. .
Die Reifentragtihigkeit betrigt 475 Xg.

26 . An Achse 2 ist die Kotfllgelfalz von unterhalb der StoBleiste
bis zun StoBfinger komplett anzulegen. Weiter sind in dem Be-
reich des Ubergangs von der Karosserie zua Stosfinger folgends
MaBnahmen erforderlich: Entfernen der oberen Befestigungsschr
des Spritzschutzes, Abtrennen der Lasche; die vorstehende Blech-
Xante hinter dem Spritschutz ist auf der ganzen Linge us
ca. 10 mm nach auBen zu treiben.

Essen, den 15. Juni 1992
Verz.-Nr. :RZ 92/15-ZOLL/02700241
(Neufassung aus RZ89/02700141)
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