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Kraftfahrt - Bundesamt

FordestraBe 16 » D - 2390 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraBenverkehrs-Zulassiings-
Ordnung (StVZ0) in der Fassung vom 15,11.1974 (BGBL I''S. 3193)

Nummer der ABE: 35885

Gerdt: Scheinwer fer-Einbausatz
2 o1 369N W
Inhaber der ABE irmscher GmbH

und Hersteller: 7057 Winnenden

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder
gefertigten Gerfite wird diese Genehmigung mit folgender
Mafgabe erteilt:
Die genehmigte Einrichtung erhilt
das Typzeichen

KBA 35885

Dieses yon Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stiick
der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung
dauerhaft und jederzeit von auBen gut lesbar anzubringen,
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen
Arla8 geben kinnen, diirfen nicht angebracht werden.

Nachdruck und jegliche Art der Vervielfiltigung dieser Betriebserlaubnis, auch aus-
zugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Diese Betriebserlaubnis ist in den Kfz.-Papieren mitzufiihren und bei Fahrzeugkontrol-
len auf Verlangen vorzuzeigen. Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
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ABE Nr. 35885

Mit dem zugeteilten Typzeichen dlirfen Fahrzeugteile nur
gekennzeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen
jeder Hinsicht entspre ni

verfolgt,

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederze
Auslibung der durch die Allgeme

nen Befugnisse, insbesondere die
tigung, nachpriifen oder nachpril

_Proben entnehmen oder entn

Die Genehmigungsbehtrde ist/lifv chtige
wenn die reihenweise Fer: fofer der Vertrieb der
genehmigten Einrichtun: nes Jahres nicht aufgencm-
men oder endgliltig @in Jahr eingestellt wird.

Die mit der Ertei jemeinen Betriebserlaubnis

cht Ubertragbar. Sevmnnehn
Genehmigung nicht berdhre

erlaubnis erlischt, wenn durch das
‘widerrufen wird oder der genehmigte Typ
on nicht mehr entspricht. Der Widerruf
werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
.gemeinen Betriebserlaubnis verbundenen
soweit sie sich aus dem dieser Allgemeinen
o] or lubnis zugeordneten besonderen Descheid ergeben,
ner wenn er sich a unguverllssig erweist
ausstellt, dad die genehaigte Einrichtung
fondornh n der Verkehrssicherheit nicht mehr
richt.

eziiglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen
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ABE Nr. 35885

LR

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung miissen die in
beiliegenden Priifunterlagen aufgefiihrten MaBe aufweisen und
diirfen nur aus den dort festgelegten Werkstoffen gefertigt
werden.

Die Scheinwerfer-Einbausitze (2-teilig), Typ 26 01 360/1,
mit geeigneten bauartgenehmigten Kraftfahrzeug-Scheinwer
mit asymmetrischem Abblendlicht, ineinandergebaut mit.
Kraftfahrzeug-Begrenzungsleuchten, sowie mit Kraftf
Scheinwerfern flir Fernlicht ausschlieBlich zum An]

Personenkraftwagen, Typ Manta-B,

Typ Manta-B-CC,

Typ Manta 400

der Firma Adam Opel AG, Riisselsheim, fel

In einer mitzuliefernden Anbauanwei
den eingeschréinkten Verwendungsbers

ach dem Anbau sichtbaren
Fabrikschild angebracht
ng folgende Angaben enthilt:

An jedem Scheinwerferhaltergf wﬁhrunq) mus an einer

Stelle gut lesbar und d
sein, das auser der Gera
40

| Schweinwerferhalter (rechte Ausfithrung)
inweis anzubringen:

| Typzeichen KBA 35885"

t der eichnung der Gerite mit dem Fabrikschild k&nnen
ie ge en Angaben auch eingeprigt sein.

{1 Wbrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen
e%chnischen Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr des
<

schen ilberwachungs-Vereins Stuttgart e.V. vom
1984 festgehaltenen Angaben.
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ABE Nr. 35885

e
Das zuriickgegebene Muster ist so aufzubewahren, dag es noch

flinf Jahre nach Erléschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand
vorgewiesen werden kann.

Flensburg, den 14. November 1384
Im Auftrag
Vogtherr

Beglaubigts:

|

Regierungsassistent

Anlage:
T Gutachten
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Typ 26 01 360/1

Einbauteile:

1 Scheinwerferblende, links - Teil-Nr.: 26 01 441
1 Scheinwerferblende, rechts - Teil-Nr.: 26 01 442

2 Houptscheinwerfer H4 - Teil-Nr.: 75 12 014
2 Fernscheinwerfer H1 - Teil-Nr.: 75 12 015
2 Dichtgummi - Teil-Nr.: 90019263(lks.), 90019264(rts.)

1 Befestigungssatz (Schrouben, Muttern etc.)
1 Kabelsatz

i3 i Mehrfachstecker, Standlichtkabel und

braune Massekabel vom Originalscheinwerfer abziehen.
Scheinwerfer und ggfs. die davorliegende Zierleiste abbauen.

Dichtgummi

Scheinwerferblende
links

Sechskentschroube
115, lona

Korosseriescheibe

Sechskantschroube M5, kurz

Spiralfeder

Abblendscheinwerfer H4

Fernscheinwerfer H1




[image: image6.png]o) Bohren der beiden Befestigungslécher nach Skizze (gezeichnet:
linke Seite).
b) Dichtgumni zur besseren Positionierung mit der Scheinwerferblende
paBgerecht verkleben (z.B. Pattex-Klebstoff).

c) Scheinwerfereinheit mit 2 FlUgelmuttern vom Motorroum aus
festschrauben (von Hand gefuhlvoll anziehen!).

d) H&-Birne und Standlichtbirne den "alten" Scheinwerfern entnehmen
und in den Hi-Houptscheinwerfer einsetzen.
Elektrik nach folgendem "AnschluBplon fUr Doppelscheinwerfer"
enbringen.

Lockierhinweis: Die Scheinwerferblenden ous ABS-Kunststoff sind
mit geeignetem Lockiermatericl lockierbar.
Bitte beochten Sie, daB die Teile-Kennzeichnung
lesbar erholten bleibt.

AGHTUNG ! Funktion der Lompen Uberprifen und Scheinwerf
vorschriftsmiBig einstellen.




[image: image7.png]Anschlussplan fir Doppelscheinwerfer

1. Batterie abklemmen,

2. Relais mit Sicherung nach oben am linken Radlauf enschrauben.
Masseanschluss(braunes Kabel) mit anbringen und mit Kl. 86

des Relais verbinden.

3. Steverleitung (weisses Kabel) vom linken Fernscheinwerferanschluss
auf K1. 85 legen. (Klemmverbinder)

4. Rotes Kabel vom Anlasser K1. 30 auf Kl. 30 om Relais legen.

5. Schworze Kobel durch den Isolierschlouch ziehen und entlang
vom serienmifigen Leitungsbaum zv den Zusatzfernscheinwerfern
legen. Am Reluis die beiden Kabel mittels Doppelstecker an
K1. 87 onschlieBen.

29 schwarz Zusatzlampen

0,759 weiss
vom Fernlicht

vom Anlasser

MICHTIG

Diese Schaltung muss eingebaut werden, dao

sonst die Schaltkontokte Uberlostet werden.
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Typ 26 01 360/1
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ZUSATZ zur Einbavanleitung in der

ABE 1359 Fiur geténte Doppelscheinwerfer
Typ 26 01 450

Einbauteile:
1x 25 01 443 Scheinwerferblende 1i.
1x 26 01 444 Schainwerferblends re.
2x 75 12 050 Abblendscheinwerfer H 1
2x 75 12 051 Fernscheinwerfer W 1
2x 75 12 048 Kabelsatz
1x 26 01 465 Dichtguami 1i.
1x 26 01 466 Dichtgum :
1x 75 12 040 Befestigungsteile-Satz

Die Einbavanleitung der ABE ist bis auf folgende Kndurungen
weiterhin giltig:

Punkt 3.d) Die Scheinwerfer sind mit allen Glihlampen bestdcky.
Oie Kabel steckerfertig passend zum Serien-Kabel.
strang. Die beiden breiten Flachstecker mit gem
Kabelsatz verbinden (gelb zu gelb). Die beiden schmalen
Flachstecker mit dam Standlichtkabel des Serjen.
Kabelstrangs verbinden

Vor dem Anschlull der Schainwerfer Battarie abklemmen.
Der AnschluBplan auf Seita 7 der ABE entfallt.

1885
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WICHTIG! Einwandfreie Montage der Dichtkappen beim Einbau
von Irmscher-Scheinwerferbauséatzen.

Anbau der Bellftungs-
offnung an den Dicht-
kappen um 30-40° im Uhr-
zeigersinn verdreht, betreff
Abblendscheinwerfer.
Niemals Offnung nach
oben ausrichten, gilt
gleichfalls fir Zusatz-
scheinwerfer.

Auf einwandfreie Anlage
der Dichtlippen am
Reflektor und am Lampen-
sockel achten!

Dazu sind gegebenenfalls
Papieraufkleber im Dicht-
flachenbereich zu entfernen.

frmmsorer
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