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= 1.  Prifung und Beurteilung =%
Die unter Punkt B der Anlage 4.1. beschriebene Anderung wurde an
GUTACHTERLICHE reprasentativen Fahrzeugen unter folgenden Gesichtspunkten geproft:
STELLUNGNAHME - Beeinflussung der Motorleistung
- Beeinflussung des Abgasverhaltens
Nr. 363-0140-01-FBKA - Beeinflussung des Fahrgerausches
- Entflammbarkeit des Luftfitergewebes
Die Vergleichsmessungen des Ansaugunterdruckes zwischen Serienluftfilter
A und Luftfilter-Kit ergaben einen minimal herabgesetzten Ansaugwiderstand, der
Antragsteller: r.d.i Deutschiand zu keiner Beeinflussung der Hochstieistung des Motors und zu keiner
Autoteile + Vertriebs GmbH Verschlechterung des Abgasverhaltens fahren kann.
Gahlenfeldstr. 8 + 36
D-58313 Herdecke Die gemessenen Motorleistungen lagen innerhalb des Toleranzbereiches der
serienmaRigen Motorieistungen.
Art der UmrOstung: Luftfilter raid hp Universal

Durch den Umbau erlischt die Betriebseriaubnis Ihres Fahrzeuges.

Nach dem Umbau muB das Fahrzeug unter Vorlage dieser Stellungnahme einem
amtiich anerkannten Sachverstindigen oder Prifer fur den Kfz-Verkehr (Abnahme
nach §21 StVZO beschrinkt) an einer technischen Prifstelle vorgestellt werden.
Nach positiver Abnahmeprifung ist eine emeute Betriebseriaubnis fir das
Kraftfahrzeug bei der zustindigen Verwalungsbehdrde (Zulassungsstelie) zu
beantragen.

Diese Steliungnahme umfaBt die Blatter 1 bis 3 sowie die Anlagen 4.1. und 4.2
Garching, 21.06.2001
Profingenieur

L .Con

Dipl.-Ing. (FH) M.Ebert
ebtiak 4

Die Fahrgerauschmessungen gemaR RREG 70/157/EWG ergaben nicht in
allen Fallen eine Dbereinstimmung mit den Serienwerten der Fahrzeuge.

Das gedite Filtermaterial ist als schwer entflammbar einzustufen.

Aufgrund eines Vergleiches des Gerauschverhaltens bei Verwendung des hier
beschriebenen Luftfiiters mit dem serienmaRigen Luftfittersystem sind beide als
nicht akustisch gleichwertig einzustufen. Hinsichtlich der Motorieistung und
des Abgasverhaltens sind keine Unterschiede feststelibar.

2. Hinweise
Ear den Kraftfahzeugsachverstandigen

Aufgrund der aufgefohrten Ergebnisse ist mindestens eine Fahrgerausch-
messung anzusetzen. Dabei dOrfen die BE-Werte des jeweiligen Fahrzeugs
nicht Gberschritten werden.

Edr den Fahrzeughalter

Die Montage- und Pflegehinweise des Luftfilter-Herstellers sind zu beachten.
Die Einbauanleitung des Luftfilters ist bei der Abnahme vorzulegen.

Ihr Fahrzeug ist bei der Abnahme einer Fahrgeriuschmessung zu
unterziehen.
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3. Ausnahme von den Vorschriften der StVZO
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Anlagen

4.1 Technisches Datenbiatt
4.2 Fotodokumentation
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A Verwendungsbereich i Fotos des Luftfilters B

Ein fahrzeugspezifischer Verwendungsbereich wurde nicht festgelegt und ist
mwm&uswmmn-msmswzommumdum

e-mmmmnwnm festzulegen.
Luftfilter raid hp Universal
Kennzeichnung: mittels Aufideber ,raid hp®
Form: i konisch
Farbe: schwarz/alu
Filterelement
Aust. 1
AuBendurchmesser: Oben 765 mm

Unten 125 mm
Hohe: Fitter 1135 mm

incl. Flansch 138 mm %) -
Ausf. 2
AuBendurchmesser: Oben 765 mm

Unten 105 mm
Hohe: Fitter 1135 mm

incl. Flansch 138 mm_*)
*) Die Hohe weicht bei Fittern mit schragem Flansch von den hier genannten
MaRen ab

B. Technische Beschreibung

Der Luftfilter besteht aus geditem Schaumstoff und ist in einem Aluminiumge-
huse befestigt. Mittels geeigneter Adapter wird der Luftfilter anstefle des vor-
handenen Luftfiters inklusive Gehause, vor dem serienmaBigen Luftmassen-/
Luftmengenmesser befestigt.

Der Luftilter st in die Fahrzeugpapiere unter Ziff. 33 einzutragen.
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D. Sonstige Hinweise

Der Einbau sowie das Gersiuschverhalten ist zu dberprifen, dabei muB der
memmmhmmvumndmmmh
rungssysteme dirfen durch den Einbau nicht beeintréchtigt werden. 4
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